


Der ERO-Laubsauger ist ein
aus hochwertigen Kompo-
nenten und unter Berick-
sichtigung never techni-
scher Erkenntnisse herge-
stelltes Gerdt zum Entblét-
tern der Traubenzone
wiihrend der Reifezeit.

Die Qualitat eines Weines wird in
hohem Mafle von der Gite der
Trauben bestimmt. Das Enthlér-
tern der Traubenzone wéhrend
der Reifezeit kann diese erheblich
varbessern: Die héhere Sonnen-
bestrahlung der Traubenzone for-
dert den Reifeprozel} und bewirkt
gine intensivere Beerenfarbe,
eine vermehrte Ausbildung der
Aromastoffe sowie eine beschleu-
nigte Sdureabnahme. Gleich-
zeitig ist eine Reduktion ven Pilz-
und Faulnisbelall zu verzeichnen.

Der ERO-laubsauger verfigt iber
eine extrem ||:|nge Pendelfiihrung,
die ein miheloses und sehr
genaues Fahren entlang der
laubwand gewdhrleistet. Die
optional erhdlliche elastische
Zeilenfihrung  bedeutet einen
zusatzlichen Keomfort fir den
Fahrer und garantiert ein exaktes
Arbeitsergebnis.

Daos starke Axialsauggeblase
sorgt in Verbindung mit der stro-
mungsgtnstigen Gehduseform fir
optimole Saugbedingungen im
gesamfen Arbeitsbereich

Durch das in zwei Richtungen stu-
fenlos variable Schutzgitter sowie
mit Hilfe der Verstellmaglichkeiten
des vertikalen  Anstellwinkels
kann die Arbeitsposition des
Gerates den  jeweiligen Ge-
gebenheiten entsprechend opti-
miert werden.

Die nevartigen, verdrillten Stabe
am Schulzgitter sorgen dafir,
daB angeschnittene Blatter vom

ERQ-

Gerdtebau GmbH
Simmerner Str. 20
D-554469 Miederkumbd

Schutzgitterstab  nach  unfen
abgedreht und vollstandig ent-

Fefnr werden.

Durch  die pordllel  zur
Arbeitsrichtung  gefiihrten Stibe
reduziert sich die Beschadigung
der weichen Trauben auf ein
Minimum.

Der regulierbare Ausblasschutz
kann problemlos entfernt und
dem jeweiligen Gerateanbau ent-
sprechend in kirzester Zeit einge-
stellt werden, Dies erleichtert
zudem die Woartungss und
Reinigungsarbeiten,

Das Gehduse des Sauggebldses
besteht aus schnell zu reinigen-

dem und ilberaus langlebigem
Edelstahl.

Die zahlreichen Verstellmaglich-
keiten erlavben eine ::upTimcl[e
Anpassung des SGuggeHﬁfv&s an
die Rebzeile, wodurch die
Vorteile des Laubsaugens maxi-
miert werden,

MNotwendige Schlepperaus-

stattung:

- ein einfachwirkendes Stever-
gerat mit druckfreiem Rucklaut

Tel. 0 67 61 / 94 40-0
Fax 0 67 61 / 94 40-50
e-Mail: InfoBERO-Weinbau.de

Technische Daten:

- Schneidezone: &0 cm
- Arbeits-
drehzahl: 15002500 U/min

- Antriebsleistung: 2,56 KW
[je nach Drehzahl|
- erforderliche

Pumpenleistung: 18-30 |/min
- Gewicht: ca. 56 kg

Zusatzausstattung:

— elekir.  Seitenneigung  am
Sauggeblase in  vertikaler
Richtung

~ elastische Zeilenfihrung

Die ERO-Geratebau GmbH
bietet Anbauvorrichtungen
fir alle Weinberg-, Plan-
tagen- und Standardtrak-

toren.

Alle ERO-Anbaugerdte ver-
figen uUber einen identi-
schen Grundrahmen. Daher
besteht, sofern Sie bereits
ein Gerdt aus der ERO-
Produkipalette  besitzen,
die Méglichkeit, den ERO-
Laubsauger an den vorhan-
denen Grundrahmen anzu-
baven.

Technische wie kanstrukiive Anderungen varbehalben
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